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Verbliuffend einfach — einfach verbliffend ist dieser neue passive LINE-SCHALTER und
REGLER SA4 von GOLDPOINT (USA).

Zum Preis von € 500,00 erhalten Sie ein puristisch aufgebautes Kastchen, das lhnen in der
Standard-Version 4 Cinch-Eingange und 1 MAIN-Ausgang mit passiver Pegelregelung bietet.

Optional kénnen Sie selbst einen der 4 Ausgange (AUX) durch Neu-Verdrahtung als 2. MAIN-
Ausgang, als TAPE-Ausgang oder als Eingang, der direkt mit dem MAIN-Ausgang verbunden
ist, nutzen.

Der Pegelregler mit hochwertig vergoldeten Kontakten arbeitet stufenweise mit an jeder Stufe
aufgeltteten Widerstanden.

Dieses Kastchen kann als Umschalt-Einheit der verschiedenen Line-Eingange (inkl.
Pegelanpassung) dienen; bei ausreichender Verstarkung der Endstufe(n) (>25 dB) kann die
SA4 idealer Weise auch als Vorstufe eingesetzt werden.

Wegen des einfachen Aufbaus und der extrem selektierten Bauteile erfolgt die
Signaluibertragung durch die SA4 praktisch verlustfrei und auf allerhéchstem Klangniveau



